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Adres klienta:

BADAN NR LK02-00748/14/Z00NK

AKCES

ul. Piekarska 27,
91-314 £6dz - Polska

Informacje dotyczace obiektu badar

Obiekt badan:

Inne informacje dotyczace obiektu
badari:

Data przyjecia obiektu badarn:

Nr protokotu przyjecia obiektu
badar:

Procedura przyjecia obiektu
badar:

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe — Ekrany akustyczne —
z profili aluminiowych z wypetnieniem z ptytg poliweglanowa litg gr.8 mm
systemu AKSOUND®

typ AB MFE N2 niepowtarzalny kod — D/2/4/U1/S16N/MN2/3H11/0/ALU/PC8/000

Konstrukcja panelu akustycznego — profile aluminiowe AB MFE N2;
Wypetnienie badanego panelu akustycznego — plyta poliweglanowa lita gr.
8mm.

Pozostata grupa wyrobéw w zakresie sprawdzanych wtasciwosci obejmuje
ekran z profili aluminiowych z wypetnieniem z ptyt:

poliweglanowych o grubosci 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm i akrylowych o
grubosci: 12 mm, 15 mm

07.04.2014r
LK02-00748/14/Z00NK

Procedura PZ ZLB 18

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badari:

Data zakoriczenia badan:

System oceny zgodnosci:

Inne informacje dotyczace badarn:

Wstepne badanie typu (ITT)
w zakresie:

PN-EN 1794-1:2005
(PN-EN 1794-1: 2011)

07.04.2014r
10.04.2014r

3 wg PN-EN 14388:2009

Badanie ITT,

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne. Czgs¢ |:

Wiasciwosci mechaniczne i statecznosé.




